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Sistema de Control 
Procesador ARM 9 RISC  
Plataforma Integrada
  
Pantalla del Cliente 
7 " de Ancho TFT Color LCD  
 
Comunicación 
Conexión telefónica
Opciones 
TCP / IP, conexión inalámbrica 
  
Tipo de Entrada 
4 x 2 Las teclas de función 
4 x 4 teclas numéricas 
VISA / PCI EPP (PIN Pad Integrado) 
ADA compatible 

Manejo de Tarjetas
Tipo lector de tarjetas Dip 
Opciones
Lector de tarjetas IC 
EMV Nivel 1, 2 

Ofreciendo Efectivo
Caset de1000 notas 
Opciones
Caset de 2000 notas 
(Hasta más de 4,000 notas)

Impresoras
Impresora Térmicas de recibo 

Fuente de Alimentación
AC 110~230V, 50~60HZ

Seguridad
UL hora hábil de seguridad 
Dial de seguridad
Opcional
Caja de Seguridad Electrónica  
KABA Mas Cencon lock

Entorno Operativo 
Temperatura 40°F ~ 95°F ( 5°C ~ 35°C )
Humedad 15?~ 85?

Dimensiones y Peso
Altura : 51.3"(1304mm) 65.3"(1660mm)
incluyendo cabecera
Anchura : 15.7"(400mm)
Profundidad : 22.8"(3)
Peso : 256 Lbs (120kg) 

* Nuevas tecnologías y componentes pueden ser aplicadas en los productos sin previo aviso,
Nautilus Hyosung se reserva el derecho de cambiar las especi�caciones.

Para más información, contácte su 
Representante de Ventas de Prospay Merchant Services

o visite www.tryprospay.com
c 2009 ProsPay Corporation. Todas las marcas registradas, marcas de servicio y nombres comerciales

mencionados en este material son propiedad de sus respectivos dueños.

Pantalla del Cliente

Pin pad Integrado

Control para la voz guía

4x2 Teclas de función

Impresora de Recibos
(Con indicador de Alertas)

Lector de Tarjetas
(Con indicador de alertas)

Proveedor del Efectivo
(Con indicador de alertas)

Cabecera


