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INGRESE A NUEVOS MERCADOS. 

Conserve a los comerciantes actuales. Adquiera
la �exibilidad necesaria. Es un mundo de banda ancha 
de alta velocidad. Usted sólo necesita disfrutar la
experiencia de alta velocidad mientras navega por la red 
o mientras descarga archivos para comprobar
los bene�cios de las comunicaciones de alta velocidad.
Ahora, VeriFone, el nombre más con�able en materia de 
pagos, agregó la red más amplia de opciones de
comunicación basadas en Internet y de alta velocidad en 
los puntos de pago.
Existe la posibilidad de que sus clientes comerciales ya 
cuenten con servicio DSL, satelitales, de cable, de
celulares o una red LAN Ethernet. Si ése es el caso, 
pueden utilizar fácilmente la familia de terminales con
comunicaciones mejoradas de VeriFone para realizar 
transacciones a través de una conexión súper rápida
y siempre disponible.
¿Qué hace esto por usted? Le ofrece acceder a mercados 
nunca antes explorados. También le ofrece
una herramienta de retención sin precedentes para que 
usted pueda reducir los costos de buscar
nuevos clientes comerciales. Además, coloca a sus com-
erciantes en la plataforma de
pagos más �exible que se haya creado y protege sus 
inversiones mientras consolida
los inventarios.
Obtenga hoy dinero en efectivo a través de las solucio-
nes de pago de
VeriFone basadas en Internet y de alta velocidad.
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¡LOS AHORROS SUMAN... Y RÁPIDO!

Esas terminales antiguas que utilizan sus 
comercios le están costando dinero.
Ésta es la manera perfecta de convencerlos 
para que mejoren. Simplemente
muéstreles a sus comerciantes cuánto 
dinero pueden ahorrar al utilizar un
servicio de alta velocidad — de una banda 
ancha súper rápida a una red
LAN Ethernet.
• Se eliminan las líneas de teléfono a cada 
terminal y se pone �n a los
cargos de líneas y a los gastos por minuto.
• La productividad mejora al optimizar las 
líneas de las cajas. Las transacciones
se pueden procesar más rápido que con el 
dinero en efectivo, en
un promedio menor a los 4 segundos.
La velocidad de las terminales también le 
puede hacer ahorrar dinero. Las
descargas se pueden realizar en una 
fracción del tiempo necesario con las líneas
de teléfono. Además, los diagnósticos en 
línea de alta velocidad reducen
el tiempo de solución de problemas.

SOPORTE PARA ESTÁNDARES MUNDIALES
Hoy el comercio no conoce fronteras y el soporte de las terminales 
VeriFone para estándares mundiales le permiten ir a donde los negocios 
lo lleven con total tranquilidad.  
Las terminales poderosas son de nivel 1 y 2 aprobadas para los 
estándares mundiales EMV para transacciones seguras con tarjetas 
inteligentes, y también simpli�can el trabajo incluso de las transaccio-
nes más complejas.
La seguridad incorporada incluye SSL para transacciones a través de 
Internet y las técnicas de encriptación y de administración de claves 
más so�sticadas, tales como 3DES, Master/Session o DUKPT. Además, la 
autenti�cación de archivos VeriShield de VeriFone ayudan a detener el 
fraude y otros usos incorrectos, desde descargas de archivos invasores a 
la manipulación física.
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Características
Procesador
Microprocesador de 32-bits

Opciones de memoria
De 3, 4 ó 6 MBytes

Pantalla
Pantalla LCD de 128 x 64 píxeles con 
iluminación de fondo, admite 8 líneas x 21
caracteres, que incluye grá�cos.

Lector de tarjeta magnética
Pista triple (pistas 1, 2, 3), coercitividad alta,
bidireccional

Tarjeta inteligente primaria
Tarjetas ISO 7816, 3V o 5V sincrónicas y 
asincrónicas, tipo EMV nivel 1 y 2 aprobadas

Lector de tarjeta SAM
2 ó 4 tarjetas SAM opcionales

Teclado
Teclado numérico 3 x 4, más 8 teclas 
programables y 4 teclas de�nidas en pantalla

Puertos periféricos
Dos puertos RS-232 y 1 puerto telco de soporte
para los periféricos.

Módulos de comunicación
RDSI
Ethernet

Impresora
Impresora térmica integrada con capacidad
para grá�cos, 12,5 lps, columnas de 24/32/42,
papel de rollo estándar de 58mm. 
(2,25 pulgadas) x 25m.

Seguridad de Internet: SSL
GSM\GPRS: (1900\850 MHz y 1800\900 MHz)
CDMA (1900\800 MHz)
Wi-Fi: (802,11b)

Protocolos
La aplicación selecciona entre los protocolos
asincrónicos (Visa 1, Visa 2 y otros) y los 
protocolos sincrónicos (incluso ISO 8583/SDLC),
terminal habilitada para IP, con la pila de
protocolos TCP\IP opcional.

Seguridad
Encriptación 3DES, DUKPT Y administración de
claves Master/Session, PED fuera de línea/en 
línea certificado, autentificación de archivos
VeriShield. Funcionalidad SSL opcional para
comunicaciones IP seguras.

Característica física
Largo: 210 mm. (8,3 pulgadas), ancho: 104 mm.
(4,1 pulgadas); profundidad, con el carretel de
la impresora: 83 mm. (3,3 pulgadas); peso: 760 g.
(1,7 libras)

Medio ambiente
Temperatura de funcionamiento de 0˚ a 40˚ C
(32˚ a 104˚ F), humedad relativa de 5% a 90%,
sin condensación


